附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	洗衣机洗净率检测装置校准规范

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJG（轻工）107-94

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
█重点

	主要起草单位
	中国家用电器研究院
	任务起止
时间
	2016.10-2017.12

	参加单位
	待定

	目的、意义或

必要性
	洗衣机洗净率检测装置作为当前国内洗衣机洗净能力检测的主要设备，是评价洗衣机性能质量、能效等级的重要装置。现行检定规程JJG（轻工）107-94实施多年，已不能适应当前洗衣机检测领域的技术水平和检测需要，如，需要扩大标准污染布反射率范围、修改洗涤剂规格、增加参比机规格等，因此需对原规程进行修订。

	范围和主要
计量特性
	1.本计量技术规范主要适用于搅拌式参比洗衣机洗净率检测装置、 滚筒式参比洗衣机及其配套设备的计量。

2.主要技术指标：

白度计：测量范围：0.0-100.0；最大允许误差：2.0。
洗净比：测量范围：0.50-1.30；最大允许误差：15%。
洗涤剂：应符合GB/T 4288附录C.5 a中“标准固体洗涤剂”的规格要求。

参比洗衣机：应符合GB/T 4288附录C.7中“搅拌式参比洗衣机”与“滚筒式参比洗衣机”的规格要求。
3.主要计量项目：白度计、洗净比、洗涤剂、参比洗衣机。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	洗衣机洗净率检测装置属于家电行业专用设备，该装置的计量规程JJG（轻工）107-94由于制定时间久远，其中很多技术要求，如标准污染布的反射率、洗涤剂规格、参比机规格等均已不符合现有洗衣机产品质量水平的检测需要，不能满足当前行业技术水平及国家标准的要求。
经查，国内外尚无同类计量规程规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
      8月04日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

