附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	轻型汽车排放检测系统校准规范

	制定或修订
	   █ 制定   □ 修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □ 检定规程

 █ 校准规范
	计量技术规范类别
	□ 基础 

█ 重点

	主要起草单位
	襄阳达安汽车检测中心
	任务起止

时间
	2016年8月至2018年8月

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	国内还没有完整的轻型汽车排放检测系统的校准规范，该校准规范项目能够完整的用于轻型汽车排放检测系统的校准，填补了该项空白。

	范围和主要
计量特性
	1.该规范适用于轻型汽车排放检测系统的校准

2.该规范主要计量项目及技术指标：

 a 底盘测功机

 a.1 线速度示值误差应不超过±0.50%；

 a.2 力值的示值误差应不超过±0.10%FS；

 a.3 在各惯量、各速度点下，寄生损失力F均应小于5N；

 a.4 基准惯量误差应小于2%；

 a.5 滑行试验加载力误差不大于10N。

b 排放分析仪

 b.1 排气中各组分测量线性化误差不超过±2%（浓度小于100ppm时，测量误差不超过±2ppm）。

 b.2 NOX转换器的转换效率应不低于95%。

 b.3 对于首次使用以及大修后的分析仪，还需确定FID HC分析仪的响应系数，应在0.90～1.05之间。

 c 定容取样系统

对于临界流量文丘里管式(CFV，即critical flow venturi)定容取样系统，要求同一流量下8个点的标定系数Kv标准偏差与Kv的平均值之比σ/Kv不超过0.3%。

d 系统总体检查

注入气体量与测得值之间最大允许偏差为5%。

e 环境仓

 e.1 温度示值误差不超过±1℃；

 e.2 舱内温度分布均匀度不超过±3℃；

 e.3 30分钟内温度波动不超过±3℃；



	水平
	       □国际先进        █ 国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外还没有完整的轻型汽车排放检测系统的校准规范，仅在排放标准中有分散的说明。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
