附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	水泵综合性能试验台校准规范

Calibration Specification for Water-Pump Performance Test System

	制定或修订
	  □制定  ■修订
	被修订计量技术规范号
	JJF(机械) 034-2008

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

■重点

	主要起草单位
	国家农机具质量监督检验中心
	任务起止

时间
	2016-12-1

至2017-12-31

	参加单位
	浙江省机电设计研究院有限公司

浙江省水泵产品质量检验中心

国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心

浙江省泵阀产品质量检验中心

	目的、意义或

必要性
	水泵综合性能试验台校准规范适用于水泵综合性能试验台校准,用于规范校准方法、提高泵产品性能检测数据的准确性和可靠性。

泵是一种通用机械，在国民经济各行业，特别是《中国制造2025》明确了的重点领域如海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、农机装备等都要用泵。据统计泵的耗电量占全国总耗电量的20%以上，耗油量占总用油量的5%以上。我国是一个能源资源和水资源都匮乏的国家，《中华人民共和国节约能源法》确立节约能源资源是我国基本国策，我国又是一个农业大国，农业灌溉用水约占全国总用水量的70%，农业灌溉的节水在解决水资源危机中占有相当重要的地位，节水灌溉是国家“十二五”支持的重点领域之一。而各种水泵是农田水利和节水灌溉工程的基础核心设备，其产品性能和可靠性对这些工程正常有效地运行具有直接重大影响。因此，泵试验装置的计量校准有利于提高泵类产品的质量，对节约能源和水利资源，加速我国的现代化建设具有重要意义。

为满足检测机构对实验室认可和开展检测工作要求、泵生产企业工业产品生产许可证换（发）证要求、泵能效标准强制贯彻要求等，试验台精度等级校准工作势在必行。为保证水泵综合性能试验台精度等级评定的正确性、公正性和规范性，必须制（修）定水泵综合性能试验台计量校准规范，授权指定机构来完成这一工作，并将这一专用检测设备溯源到行业标准。
JJF(机械) 034-2008发布至今已经8年，相关引用标准已经变更，需要进行修订。


	范围和主要
计量特性
	1）范围

本校准规范适用于水泵综合性能试验台的校准和测试。

2）计量特性

适用于两种测量精度等级的水泵综合性能试验台，1级具有较高的精度，2级具有较低的精度。这些等级包含不同的容许波动值和测量不确定度。

水泵综合性能试验台主要参数的测量范围包括：流量:0～5000m3/h（最大允许不确定度:≤±1.5%），压力：0～16MPa(扬程1600m) （≤±1.0%）、扭矩:0～2000Nm（≤±1.0%）、功率:0～315kW（≤±1.0%直接法、≤±1.3%间接法）、转速：0～6000r/min（≤±0.2%）和效率0～100%（≤±2.25%泵、≤±2.0%机组）。

3）计量项目：
    计量项目为泵性能试验台的精度等级。

校准测量能力是试验台测量能力的体现，以在被校准试验台上各种标准泵的泵效率测量参量的扩展不确定度的最小值（标注测试方法）加以评定。

	水平
	       ■国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内情况：
JJF(机械) 034-2008标准虽然制定，但因种种问题没有授权机构，没有正式开展工作。
检测中心一般都参照GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验1级和2级》及GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》等相关专业标准开展试验台精度等级评定，仅对单一计量对象（包括流量、压力 (扬程)、扭矩、功率、转速和效率）的不确定度进行计算分析，确定试验台精度等级。其评定办法中缺少标准泵的确定，相当于缺少标准试验装置，没有计量对象溯源，因而不能确保计量对象参数真值的准确性。
国外情况：
ISO9906《回转动力泵 水力性能验收试验1级和2级》为国际通用标准，包含水泵综合性能试验台非校准型精度等级评定方面内容，所开展的工作应与国内情况相当。


	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
