附件3：        行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	UPS不间断电源校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	中国电子科技集团公司
第二十研究所
	任务起止
时间
	

	参加单位
	无

	目的、意义或

必要性
	UPS不间断电源是电子、信息、金融、医疗行业中常用的重要仪器，在科研试验领域试验场通信中扮演着非常重要的角色，它利用自身携带的蓄电池等储能元件给不可断电的仪器、设备或服务器提供不间断地电源保障。若不可断电设备使用了不合格UPS电源供电，一旦在电源中断的情况下，往往会造成较大的经济损失和社会影响。为了使UPS不间断电源的校准有确定的校准依据，需要编制此规范。

UPS不间断电源目前没有相应的检定规程或校准规范，本校准规范适用于各种单相或三相UPS不间断电源的校准。

	范围和主要
计量特性
	⑴适用范围

本校准规范规定了UPS不间断电源的计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的处理、校准证书和校准周期。适用于其的首次校准、后续校准、使用中的检验以及维修后的校准。
⑵计量特性

1空载电压输出误差及稳定性：市电和蓄电池供电时输出电压均应不大于220V±3%，稳定性应在0.1%/1h～5%/1h

2频率输出误差：市电和蓄电池供电时均应不大于50Hz±0.5Hz

3电压调整率：市电和蓄电池供电时均应不大于5%

4负载调整率：市电和蓄电池供电时均应不大于5%

5失真度：市电和蓄电池供电时均应不大于5%

6效率：被校UPS电源效率应不小于80%
7转换特性：市电供电与储能装置（蓄电池模块）供电转换时间应不大于5mS
8延时时间：仅使用蓄电池对UPS电源供电时，UPS电源能够满载输出的持续时间应大于等于标称时间

9输出功率：市电和蓄电池供电，UPS电源能够稳定输出的最大功率应大于或等于标称额定功率

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	我国颁布了多项UPS电源的国家标准，如GB/T 14715-1993《信息技术设备通用不间断电源动用技术条件》、GB/T 7260.3-2003 《不间断电源设备（UPS）第3部分》，同时还有多项行业标准颁布，它们都属于产品标准范畴，仅对UPS的各相指标进行了名词解释、对多项性能试验、环境试验、外观等进行了要求。但以上所有标准均缺乏对UPS电源计量特性的说明要求、校准方法的规定以及测量不确定度的评定。

目前大多是计量校准机构对UPS电源的校准主要依据QJ 3233-2005 《交流稳压电源稳态特性校准规范》，但该校准规范仅规定了交流稳压电源在稳态时的部分技术指标的校准，而UPS除了对稳态性能有较强要求外，其更重要的指标主要体现在市电断电瞬间蓄电池供电时的瞬态特性以及电源的转换效率上，因此QJ 3233-2005无法满足对UPS电源的校准要求。
综上所述我国目前尚未制定和颁布UPS电源的检定规程或校准规范，因此急需起草关于UPS的技术规范对国家标准要求的内容进行计量指标的明确化，以指导国内计量检测机构对UPS电源的计量工作。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
