附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	《橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机校准规范》

	制定或修订
	   (制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程(校准规范
	计量技术规范类别
	(基础 

□重点

	主要起草单位
	 青岛中化新材料实验室
	任务起止

时间
	2016.8-2017.7

	参加单位
	贵州新创机电设备有限公司等

	目的、意义或

必要性
	     带传动是汽车传动系统中的重要传动形式之一，其工作性能会直接影响汽车的正常运行以及整车舒适性。作为带传动中的主体部件，传动带其性能与质量的优劣对于带传动正常工作与否至关重要。随着技术水平的不断提高以及对汽车性能的追求，汽车行业对传动带性能与质量提出了更高的要求。无论对于传动带用户还是对于生产商而言，对传动带进行有效的试验与检测都是保证、提高产品性能与质量必不可少的手段。

传动带是在动态条件下使用的一种部件，疲劳寿命是传动带的各项性能指标中最关键的一项。疲劳寿命的准确检测可为传动带生产厂家保证产品质量、提高产品可靠性提供有力的保障，同时也可以保证汽车在一定形式里程内保证传动系统能正常可靠地工作。

橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机是用于对汽车工业用V带、汽车同步带、汽车多楔带、普通V带和窄V带耐疲劳寿命的试验仪器。多年来因为没有统一的校准规范，使各企业使用的橡胶传动带（无扭矩）疲劳试验机的测试数据准确性得不到保证。该规范的制定，建立了统一的校准规范，提高了测试数据的准确性。

	范围和主要
计量特性
	1、范围：本规范适用于对汽车工业用V带、汽车同步带、汽车多楔带以及普通V带、窄V带等胶带疲劳试验机（以下简称疲劳机）的校准。

2、计量特性及技术要求
（1）试验扭矩（Nm），（0～30）±2%

（2）恒温箱内温度，85±5℃和120±5℃

（3）试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度，±15′

（4）主动轮转速，（3900～6000）±2%（r/min）

（5）张紧力，（132～930）±1%N



	水平
	       □国际先进        (国内先进        

	国内外情况
简要说明
	我国汽车传动带疲劳寿命试验装置以及相关技术的开发是从引
进国外同类型的相关设备和技术开始的，上世纪70年代江苏无锡胶带厂从国外引进了汽车多楔带疲劳寿命试验装置，该设备采用机械封闭式工作原理，国内的洛阳、上海、开封等地的厂家从德国引进了机械封闭式V带疲劳寿命试验装置，贵阳从德国引进了一台汽车同步带疲劳寿命试验装置，我国的科研院所与地方院校联合对传动带疲劳寿命试验装置进行研制，为传动带的研究、生产奠定了良好的基础，促进了汽车传动带的发展。
    但国内外对于传动带疲劳试验机的计量都没有一个统一的规范，采取的是单一项目校准的方法，通过计量转速、温度、张紧力等项目，确认设备的符合性，而缺少一个完整的传动带疲劳试验机的校准评价，极大地影响到检测结果的评价，因此建立一个完整的汽车传动带疲劳试验机（有扭矩）的计量规范是十分必要的，有利于推动汽车传动带行业更加有序、健康、快速的发展。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
